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Цветовое пространство макета: RGB | CMYK
Попадание в цвет не гарантируется по причине отличия отображения макета на мониторе клиента и мониторе на производстве, необходима цветопроба.

Разрешение изображения: 150200 dpi
Разрешение более 200dpi бесполезно, и не повлияет на результат.

Размер изображения:
Изображения должны быть вырезаны в размер. Если стекло имеет размер 1310х605мм, то рамер должен соответствовать детали.

Принимаемые форматы:
— .tif или .jpg для расстровых изображений;

— .ai, .eps, .pdf, .cdr для векторной графики.

Векторные форматы:
— Прозрачность и прочие эффекты должны быть переведены в растр (bitmap 150200 dpi);

— Размер страницы должен совпадать с размером фартука + запас изображения по краям 1 см;

— Все векторыные объекты и шрифты должны быть переведены в кривые (curves). — Версии программ: Corel Draw X6 и ниже, Adobe Illustrator CS5.1 и ниже.

*Воздержитесь от использование протяженных, одноцветных градиентов.

Порядок крепежа панели с использованием
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Порядок крепежа панели с использованием
держателя, поставляемого в комплекте:
1. Удостоверьтесь, что поверхность выровнена и не имеет острых выступающих

элементов, которые могут повредить нанесенное изображение. При наличии таких

дефектов стены – устраните их. Кривизна и гладкие неровности стены, не

приводящие к значительному прогибу панели, допускаются.

2. Проверьте соответствие длины заказанного изделия размерам проема или

поверхности, на которую будет установлено изделие.

3. При наличии угловой стыковки изделий убедитесь в вертикальности стен для

обеспечения равномерного зазора в угловом соединении между стеклами.

4. Проверьте соответствие комплектность поставляемого крепежа спецификации

изделия.

5. При наличии электрических розеток, выключателей и прочих элементов –

снимите с них декоративную накладку в случае, если эти элементы будут крепиться

поверх установленной стеклянной панели. Внимание: Данную работу объязательно

должен выполнять сертифицированный электрик.

6. Приложите изделие к поверхности, на которую будет осуществлен монтаж. При

этом не допускается скольжение изделия по поверхности. Разметьте все отверстия.

7. Уберите панель и просверлите отверстия диаметром, соответствующим

назначению. Для держателя, поставляемого в комплекте, необходимо отверстие
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диаметром 6 мм.

8. Вставьте в отверстие для крепежа универсальный дюбель (4) и закладные

элементы для прочих отверстий.

9. Приставьте к стене панель с удаленной транспортировочной пленкой

10. Вставьте в крепежные отверстия ответную резьбовую часть с пластиковым

уплотнителем (2).

11. Закрепите ответную часть к стене, используя крепежный шуруп.

12. Не отпуская панель, закрепите декоративные заглушки (1), которые окончательно

зафиксируют панель.

13. Закрепите снятые ранее накладки на розетки и выключатели.

Прочие особенности монтажа:
— При креплении на стену из гипсокартона обязательно использование входящей в

комплект опорной шайбы, при крепеже на поверхности из бетона или кирпича и т.п.

– на усмотрение монтажника;

— При необходимости закрепить на панели дополнительные релинги: разметьте,

просверлите отверстия и вставьте в них закладной крепежный элемент вместе с

основными крепежными отверстиями до установки изделия на стену;
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— При необходимости расположения за изделием подсветки, рекомендуемое

расстояние до источника света – не менее 70 мм;

— При одновременной установке кухни и стеновой панели, рекомендуем

следующий порядок монтажа: сначала устанавливается нижняя часть гарнитура

(если панель заводится за нижнюю часть панели, то сначала монтируем панель),

затем панель, после панели монтируется верхняя часть;

— При попадании стыка панели в зону мойки, рекомендуем после монтажа

промазать стык панелей бесцветным силиконовым герметиком;

— При затяжке крепежных шурупов не рекомендуем применять чрезмерное усилие

затяжки, так как дюбель пластиковый;

— При наличии углового сочленения сначала устанавливается панель, которая

соприкасается со смежной панелью плоскостью, а затем устанавливается та, что

соприкасается торцом. Рекомендуем делать меньшей по размеру панель,

соприкасающуюся со смежной торцом.

Не допускается:
— Установка панелей ближе 50 мм от газовой или электрической поверхности;

— Механические повреждения панели в процессе установки;

— Перетяжка крепежных элементов панели;
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— Установка панели на неровную поверхность;

— Установки панели с перекосом и использование не всех крепежных элементов;

— Установка дополнительных релингов с прогибом плоскости панели;

— Демонтаж и перемещение панели по поверхности без демонтажа всех крепежных

элементов;

— Перемещение и выравнивание панели по поверхности;

— Установка крепежных элементов под углом, отличным от 90 градусов, к

крепежной поверхности;

— Установка на торец панели навесных шкафов;

— Соприкосновение с панелью сторонних металлических предметов и

непредусмотренной крепежной фурнитуры;

— «временное» крепление панели на менее чем 75% крепежных элементов;

— Соприкосновение панели, установленной в профиле, с металлическими винтами,

крепящими профиль к поверхности стены;

— Установка панели в профиль без уплотнителя;
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— При установке панели в профиль, использование основы из ЛДСП или МДФ

меньшего, нежели сама панель, размера;

— Использовать профиль или крепежную фурнитуру, не предназначенную для

установки соответствующих стеновых панелей.

Памятка для заказа и монтажа стеклянного
фартука для кухонь
Если Вы заказываете стеклянный фартук для кухни и собираетесь использовать для

крепления фартука к стене не стандартные крепления, то ВАМ нужно учесть

следующее:

1. диаметр отверстия в фартуке должен быть больше на 23 мм диаметра шурупа,

выбранного для крепления фартука к стене; 2. отверстия на фартуке следует

располагать симметрично на расстоянии от края 4050 мм;

3. для площади фартука ?1м2 необходимо минимум 2 пары креплений (сверху и

снизу). При площади фартука более 1 м2 необходимо добавить по одной паре

креплений на каждые 0,5 м2.

Если Вы производите монтаж фартуков для кухни самостоятельно, то Вам следует

помнить, что детали из стекла больше всего "бояться":
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1. торцевых ударов;

2. напряжения на растягивание, которое может возникнуть изза несоответствия

расположения отверстий в панели и в стене, к которой крепится панель;

3. прямого соприкосновения (контакта) элементов металлического крепления со

стеклом. Поэтому между шурупом и внутренней стороной отверстия в панели

должна быть установлена прокладка из мягкого материала;

4. напряжения кручения, которое возникает при чрезмерном усилии прижима

стеклянной панели к неровным стенам. Поэтому, панель должна висеть на

креплениях, а не быть зажатой между креплением и стеной.

Примечание: если Вы решили использовать свои крепления и самостоятельно

смонтировать фартук для кухни, то наши специалисты могут дать Вам рекомендации

по количеству отверстий и виду креплений. 

Рекомендации по сборке, установке и эксплуатации
стеклянных столов.
Вся выпускаемая мебель, для удобства перевозки и сохранения внешнего вида,

поставляется в разобранном виде. При этом упаковка с мебелью должна быть

надёжно защищена от сильных толчков, ударов, намокания и грязи.
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Перед сборкой изделия ознакомьтесь с инструкцией по сборке и эксплуатации.

Мебель необходимо собирать на чистой, ровной поверхности.

Ваша мебель прослужит долгие годы, если Вы будете соблюдать несколько простых

рекомендаций.

НЕ РЕКОМЕНДУЕМ
1. Располагать изделие вблизи отопительных приборов (не ближе 5070 см).
2. Передвигать ударять, ронять на поверхности тяжёлые, твёрдые предметы, чтобы
не вызывать механических повреждений.
3. Ставить на изделие раскалённые предметы.
4. Применять при протирке изделия бытовые чистящие средства, не
предусмотренные для ухода за мебелью.
5. Проливать на изделие кислоты, щёлочи, растворители.

РЕКОМЕНДУЕМ
1. При ослаблении крепёжной фурнитуры, во время эксплуатации мебели
необходимо подтягивать винты, шурупы, болты.
2. Пыль с поверхности удалять мягкой сухой тканью
3. Для освежения и отчистки мебели от загрязнений рекомендуем использовать
слабый спиртовой раствор или специальные средства для ухода за мебелью, можно
так же пользоваться небольшим количеством мыльного раствора с последующей
протиркой сухой тканью.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ
Перемещать стеклянный стол, волоча опоры по полу
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1. Для корректного определения размеров фартука
важно правильное определение размеров стены
между столешницей и навесными шкафами.
Основные размеры необходимые для изготовления фартука (M1 ширина

и K1высота):

— Ширина стены L1 и L2. Рис 1. При отсутствии установленного кухонного

гарнитура L1 считается ширина стены на высоте 900 мм от пола H1.

— Высота H2 между столешницей и навесными шкафами. Рис 1. При отсутствии

установленного гарнитура высота определяется произвольно. Стандартная высота

между навесными шкафами и столешницей 560 или 600 мм. В таком случае

сначала монтируется рабочий стол 1, потом стеклянный фартук 2, после

монтируются навесные шкафы 3.

— Если вы желаете спрятать стеклодержатели за кухонный гарнитур, необходимо

увеличить размер фартука: H1 станет на 100 мм меньше, H2 на 200 мм больше.

Сначала необходимо будет монтировать фартук 1 и только потом кухонный

гарнитур 2, 3. Рис 2.

— Обязателен замер угла наклона боковых стен к полу и угла сопряжения стен в

месте стыковки угловых панелей. Рис 1, 2.



22.11.2016 glassfantasy.ru/docs.html

http://glassfantasy.ru/docs.html 10/15

Рис 1.     Рис 2.

Определение размера выреза под розетки (A высота и B ширина) Рис 3.

— Размер лицевой накладки на розетку. Рис 3. (A1 и B1).

— Размеры закладных коробок под розетки – внешние габариты. Рис 3. (C1 и D1).

Размер выреза (прерывистая линия) должен быть не более ширины и

высотыЛицевой накладки  8 мм

и не менее ширины и высоты Закладной коробки + 2 мм.

Цифровой индекс после буквы обозначает номер разетки если их несколько.
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Рис 3.

— Описание характера стены и углов, на которых возможно сочленение панелей

— Расстояние от центра розеток, отверстий под релинги и прочие технологических

отверстий до края поверхности. По высоте и по ширине. Рис 4.

Рис 4.
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При отсутствии установленного гарнитура производится замер от пола.

Рекомендуем снимать все размеры от одной точки. Для Угловых панелей

рекомендуемая точка – нижняя точка углового сочленения. Если гарнитур уже

установлен, и длина поверхности по навесным шкафам меньше чем по рабочим

столам, то замеры производятся от наименьшей длины.

При отсутствии установленного гарнитура обязательно необходимо рассчитать

высоту от пола до верхней плоскости столешницы – необходимо для точного

определения расстояния от центра розетки до нижней кромки стеновой панели.

2. Технологические особенности и ограничения по
изготовлению фартуков из закаленного стекла
толщиной 5 мм:
— Минимальный диаметр отверстия на стеновой панели – 8 мм

— минимальный радиус скруглений – 10 мм (Рис.5)

— Минимальное расстояние между краями отверстиями – 10 мм

— Минимальное расстояние от края стекла до края отверстия – 25 мм

— Наружняя кромка стекла по перимитру притупляется 2 мм х 2 мм х 45

— Максимальный размер одного стекла 3000 x 800 мм
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— Минимальный размер стекла 210 x 300 мм

— Минимальное соотношение сторон изделия 1:10, например, допустимый размер

2000 x 300 мм, но не 3000 x 200 мм.

3. Основные допуски при определении линейных
размеров изделия, угловая стыковка изделия.
При расчете длины и высоты изделия используются чистые размеры стены, при этом

используется минимальное значение из группы замера (Рис. 1 и Рис. 5). Например,

длина ниши для встраивания по нижнему краю составляет L1 = 2455 мм, по

верхнему L2 = 2458 мм. В данном случае для расчета длины берется длина M = 2455

мм.

Для того чтобы стеклянные панели вписались в требуемую нишу, в соответствии с

погрешностью измерений и технологическими допусками по обработке стекла

необходимо вычитать из чистых линейных размеров поверхности (стены) указанные

ниже допуски. Рис. 5:

— Для фартука длиной до 1 метра — длина = M  1 мм

— Для фартука длиной до 2х метров — длина = M  2 мм

— Для фартука длиной до 3х метров — длина = M  3 мм
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— Для фартука длиной более 3х метров – длина = M  5 мм

— По высоте стандартный допуск — K  2 мм

— Если фартук по высоте отличаются более 3 мм, то допуск составляет минус (2 мм

+ разница измерения — 3 мм)

— Если фартук прилегает к плоскости, которая конечна, то дополнительный допуск

составляет минус 2 мм (Рис. 8)

— При отличии угла стены к полу более 5 градусов дополнительный допуск на

длину панели — длина изделия = L  допуск  1 мм.

Рис 5.

Для угловых панелей дополнительные допуски (Рис. 9):

— для наружной панели «a» — La = La1  6 мм  допуск по длине

— для внутренней панели «b» — Lb=Lb1  2 мм  допуск по длине
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Если панель необходимо завести между шкафами, то ширина L1 выступа составляет

минимальное расстояние между шкафами L минус 24 мм. (Рис. 10)

При расчета длин панелей углового фартука необходимо учесть угловую стыковку:7

мм от длины одной из панелей.

Рис 6.


